	Наименование параметров
	Значения для моделей

	
	КО-7-I2-C1-1-0-2
	КО-7-I2-C8-1-0-2
	КО-7-I2-C1-2-3-2
	КО-7-I2-C8-2-3-2
	КК-7-I2-C1-1-0-2
	КК-7-I2-C8-1-0-2
	КК-7-I2-C1-2-3-2
	КК-7-I2-C8-2-3-2
	КО-10-I2-C1-1-0-2
	КО-10-I2-C8-1-0-2
	КО-10-I2-C1-2-3-2
	КО-10-I2-C8-2-3-2
	КК-10-I2-C1-1-0-2
	КК-10-I2-C8-1-0-2
	КК-10-I2-C1-2-3-2
	КК-10-I2-C8-2-3-2

	Номинальная тепловая мощность, кВт
	7
	10

	КПД, %, не менее 
	91,2

	Площадь отапливаемого помещения, м2:

  -не более

  -не менее
	70

30
	100

40

	Рабочее давление, мПа, не более:

  -в системе теплоснабжения

  -в системе водоснабжения 
	0,1

-
	0,3

-
	0,1

0,6
	0,3

0,6
	0,1

-
	0,3

-
	0,1

0,6
	0,3

0,6

	Масса (в полной комплектации с упаковкой), кг, не более
	48
	50
	58
	60

	Размеры, мм

  А

  В

  С
	379

540

416
	445

606

482


Технические данные

Пояснения к типовым обозначениям
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Котел 

О -отопительный, выполняющий 

только функцию отопления

К -комбинированный, выполняющий 

функцию отопления и горячего 

водоснабжения 

Категория используемого газа: I

2

–природный газ

Номинальная теплопроизводительность, кВт

Классификация по способу подачи воздуха и удаления продуктов сгорания:

Класс максимального

давления воды в котле 

1 – р=0,1 мПа

2 – р=0,3 мПа

3 –0,3 мПа<p<0,6 мПа 

С

1

– подача воздуха и удаление продуктов сгорания происходит через 

горизонтальные трубопроводы, монтируемые в стене здания

С

8

– подача воздуха происходит через горизонтальный трубопровод, 

монтируемый в стене здания, а патрубок удаления продуктов сгорания 

присоединяется к индивидуальному или коллективному дымоходу

Тип используемой расширительной системы 

О -открытая

З -закрытая

Классификация по способу передачи тепла:

1 – котлы, характеризующиеся полезной 

мощностью, передаваемой в теплоноситель 

2 – котлы, характеризующиеся полезной 

мощностью, передаваемой в теплоноситель 

и на прямую теплопередачу,  способ-

ствующую обогреву помещения в месте его 

установки 
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                         Схема монтажа котла типа С8                                                             Схема монтажа котла типа С1
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Монтажные размеры
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Категория используемого газа: I2 – природный газ


O


-


1


I2


C8


10


КО


Номинальная теплопроизводительность, кВт


Классификация по способу подачи воздуха и удаления продуктов сгорания:


-


-


-


-


-


Котел 


О - отопительный, выполняющий только функцию отопления


К - комбинированный, выполняющий функцию отопления и горячего водоснабжения 


Класс максимального


давления воды в котле 


1 – р=0,1 мПа
2 – р=0,3 мПа
3 – 0,3 мПа<p<0,6 мПа 


С1 – подача воздуха и удаление продуктов сгорания происходит через горизонтальные трубопроводы, монтируемые в стене здания


С8 – подача воздуха происходит через горизонтальный трубопровод, монтируемый в стене здания, а патрубок удаления продуктов сгорания присоединяется к индивидуальному или коллективному дымоходу


Тип используемой расширительной системы 


О - открытая


З - закрытая


Классификация по способу передачи тепла:


1 – котлы, характеризующиеся полезной мощностью, передаваемой в теплоноситель 


2 – котлы, характеризующиеся полезной мощностью, передаваемой в теплоноситель и на прямую теплопередачу, способ-ствующую обогреву помещения в месте его установки 
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